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La charte Construire avec l'énergie  repose sur le respect de 5 critères relatifs:
1. au degré d'isolation des différentes parois de l'enveloppe (valeurs U < ou égales à Umax) ; 
2. au niveau d'isolation globale du logement (niveau K < ou égal à K 45);
3. au système de ventilation (respect de la norme NBN D50-001);
4. au niveau de consommation d'énergie primaire du logement (niveau Ew < ou égal à 100);
5. à la limitation du risque de surchauffe.

Les "Fiches U" ici présentes permettent de calculer les valeurs U (coefficients de transmission thermique) 
des différentes parois du bâtiment. 

Les valeurs trouvées sont utiles à double titre. Elles permettent: 
1.  de vérifier le critère 1 de la charte (respect des valeurs Umax);
2.  de compléter l'onglet "Valeurs U" du logiciel mis à la disposition des concepteurs dans le cadre de 
cette action, afin de calculer le niveau global d'isolation thermique (niveau K) et la consommation en énergie 
primaire du bâtiment concerné (coefficient Ew).

Par ailleurs, si les parois relatives à vos projets sont proches des exemples 
repris sous les onglets colorés, il vous est loisible de copier ces fiches dans un 
fichier relatif au projet concerné, tout en veillant à  adapter les lignes qui 
doivent être modifiées.

Cette bibliothèque de fiches U ainsi que l'outil de calcul du Ew sont mis gratuitement à la disposition des 
auteurs de projets sur le portail énergie de la Région wallonne. 

http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDD-7519-.htmlLien direct:

→ Bon nombre d'exemples sont assortis d'explications et précisions issues des normes en vigueur à la 
date de rédaction du présent document. 

Tant les explications que les cases de calcul concernées par ces explications sont reprises sur fond jaune.

Les fiches avec un onglet gris sont des fiches modèles pouvant être reprises 
comme canevas pour vos propres projets Construire avec l'énergie .

Cette bibliothèque a pour objectif de mettre à disposition des concepteurs, à titre d'exemples, une série de 
cas pratiques de calcul des valeurs U.  

→ Les fiches sont divisées en 2 catégories:
- fiches de calcul de fenêtres ou de portes;
- fiches de calcul de la valeur U de parois homogènes ou non homogènes.



Liste des fiches reprises dans les différents onglets Calcul de la valeur U
Compléments d'explication

(cliquez sur le titre pour vous diriger vers l'onglet correspondant) issus de la NBN B62-002
en ce qui concerne les:

Fiche modèle: Fenêtre ou porte ---
Exemples: Fenêtre à châssis bois Fenêtres, vitrages, écarteurs

Fenêtre de toiture ---
Porte à montants en bois, isolée Portes
Détails du panneau de porte en bois ---
Fenêtre à châssis PVC (5 chambres - triple vitrage) ---
Fenêtre à châssis aluminium ---
Porte à montants en aluminium, isolée ---
Détails du panneau de porte en aluminium ---

Fiche modèle: Paroi homogène ou hétérogène ---
Exemples: Mur creux, mur porteur en terre cuite Joints de maçonnerie

Mur plein en béton cellulaire avec crépi Source des valeurs lambda
Mur à ossature bois avec bardage, isolation cellulose Résistance des couches d'air
Mur plein en bois massif, isolation panneau fibres Lambda matériaux "naturels"
Mur contre terre Parois contre terre
Mur intérieur vers cave Résistances superficielles Ri, Re
Toit incliné Fraction bois
Toit plat Toitures inversées
Plancher sur cave avec canalisations de chauffage Parois avec canalisations chauffage
Plancher sur terre plein - exemple 1 Parois contre terre
Plancher sur terre plein - exemple 2 ---



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°:
Architecte : XXX

Type de paroi : Fou P XX

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
……………………………………...……….…….…

Af/A = Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ag/A = Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ap/A = Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
……………………………………...……….…….…

lg/A = Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = W/m2K

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 
XXX-XXXX-UNIV

Nom du type de porte ou de fenêtre



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : F 01

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 2.20 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tab. C1

Af/A = 0.30 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = 1.20 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tab. B1

Ag/A = 0.70 Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ap/A = Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = 0.11 W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tab.D1 p41 (ψg =valeur U linéaire)

lg/A = 3.00 Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.830 W/m2K

Ug ≤ 2W/m²K, Uf < 5.9 W/m²K
Pièce d'écartement normale

Double 4-15-4mm, 1 vitre 
avec couche réfléchissante

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 

Châssis bois feuillu - profilé 60 mm

Fenêtre ou porte-fenêtre en bois



APPLICATION DE LA NBN B 62-002:1987 et de ses annexes NBN B 62-002/A1:2001 et NBN B 62-002/A2:2005

COMPLEMENTS D'EXPLICATION POUR LES FENETRES

Source des valeurs U pour les châssis et vitrages:

Pièces d'écartement des vitrages:

Type d'encadrement
Vitrage 
simple

Pièce d'écartement 
normale

Pièce d'écartement 
améliorée

Pièce d'écartement 
normale

Pièce d'écartement 
améliorée

Uf ≥  5,9 W/m²K 0 0.02 0.01 0.05 0.04

Uf < 5,9 W/m²K 0 0.06 0.05 0.11  (*) 0.07

Vitrage multiple

Ug > 2.0 W/m²K Ug ≤ 2.0 W/m²K

- si le châssis et/ou le vitrage est connu (selon sa marque et son type), il convient de prendre la valeur U fournie par le fabricant;
- si, au stade de l'avant-projet, la marque et le type du châssis et/ou du vitrage ne sont pas connues, il convient de prendre les valeurs renseignées 
dans la NBN B 62-002/A2: 2005.

Au stade de la demande d'attestation, la marque et le type seront d'office connus et seules ces valeurs seront à considérer.

Outre les valeurs communiquées par le fabricant, il est aussi possible de trouver les informations concernant les valeurs U des vitrages présents 
sur le marché dans la base de données de l’industrie du verre: (voir l'onglet "publications")

http://www.vgi-fiv.be

Le Tableau D1 de la NBN B62-002/A2:2005 donne les valeurs Ψg pour les pièces d'écartement à performances thermiques normales ou 
améliorées en fonction du type de verre et du type de profilé.



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Fenêtre de toiture en bois FT01

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 2.00 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):

Af/A = 0.30 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = 1.20 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):

Ag/A = 0.70 Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):

Ap/A = Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = 0.11 W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):

lg/A = 3.00 Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.770 W/m2K

NBN B62-002/A2: 2005 tab.D1 p41 (ψg =valeur U linéaire)

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 

Bois conifère 50mm 

……………………………………...……….…….…

Ug ≤ 2W/m²K, Uf < 5.9 W/m²K
Pièce d'écartement normale

NBN B62-002/A2:2005 tab.C1

Double 4-15-4mm, 1 vitre 
avec couche réfléchissante

NBN B62-002/A2:2005 tab. B1



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : D 01

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 2.200 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A2:2005

Af/A = 0.457 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ag/A = Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = 1.230 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
Calculée avec valeurs λ de la NBN B62-002, voir fiche U panneau porte bois

Ap/A = 0.543 Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

lg/A = Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.674 W/m2K

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 

Bois feuillu épaisseur 60mm

Porte extérieure en bois, isolée

2 panneaux de bois multiplex 3mm + 
polyuréthane 21mm 



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Panneau porte extérieure en bois, isolée Pan 01

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.003 m

λ1= 0.13 W/mK R1 = 0.023 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1:2001

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.021 m

λ2= 0.035 W/mK R2 = 0.600 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1:2001

M3 = (nature matériau 3)

e3 = 0.003 m

λ3= 0.13 W/mK R3 = 0.023 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1:2001

M4 = (nature matériau 4)

e4 = m

λ4= W/mK R4 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.043 m2K/W (résistance superficielle)

Rtot = 0.814 m2K/W U panneau = 1/Rtot = 1.228 W/m2K

Mousse de polyuréthane

Panneau de bois - contre-plaqué

-       Fiche de calcul de U (W/m2K)       - 

Panneau de bois - contre-plaqué

- Parois -   



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV

Architecte : XXX

Type de paroi : F02

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 1.60 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tableau C3

Af/A = 0.30 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = 0.50 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tableau B1

Ag/A = 0.70 Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ap/A = Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = 0.07 W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tab.D1 p41 (ψg =valeur U linéaire)

lg/A = 3.00 Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.040 W/m2K

Ug ≤ 2W/m²K, Uf < 5.9 W/m²K
Pièce d'écartement améliorée

Triple vitrage 12+12 émissivité ≤0,05
Remplissage Krypton

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 

Châssis PVC profil 5 chambres

Fenêtre PVC triple vitrage/krypton



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV

Architecte : XXX

Type de paroi : F 03

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 2.80 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
Marque M type TXX

Af/A = 0.30 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = 1.10 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2:2005 tab. B1

Ag/A = 0.70 Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ap/A = Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = 0.07 W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, tableau fabricant ou autre):
NBN B62-002/A2: 2005 tab.D1 p41 (ψg =valeur U linéaire)

lg/A = 3.00 Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.820 W/m2K

Ug ≤ 2W/m²K, Uf < 5.9 W/m²K
Pièce d'écartement améliorée

Double 4-15-4mm, 1 vitre 
avec couche réfléchissante

Fiche de calcul de U (W/m2K)
- Portes et fenêtres - 

Châssis en aluminium à coupure 
thermique

Fenêtre ou porte-fenêtre en aluminium à coupure thermique



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi :

Châssis

Ch = (nature matériau châssis)

Uf = 2.80 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
Marque M type TXX

Af/A = 0.30 Proportion  occupée par le châssis par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,3)

Vitrage

Vitr = (nature matériau vitrage)

Ug = W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Ag/A = Proportion  occupée par le vitrage par rapport à la surface de la baie (valeur par défaut = 0,7)

Panneau

Pan = (nature matériau panneau)

Up = 0.98 W/m2K

Source valeur U (NBN B62-002, ATG, calcul sur fiche U ou autre):
Voir fiche U panneau porte alu

Ap/A = 0.70 Proportion  occupée par le panneau par rapport à la surface de la baie

Pièce d'écartement du vitrage

Ecart = (type pièce d'écartement vitrage)

Ψg = W/mK

Source valeur U (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

lg/A = Rapport périmètre vitrage/surface de la baie (valeur par défaut = 3m/m²)

U fenêtre ou porte = UW-D = [Uf * Af + Ug * Ag + Up * Ap + Ψg * lg] / A = 

UW-D = Uf (Af/A) + Ug (Ag/A) + Up (Ap/A) + Ψg (lg/A) = 1.523 W/m2K

Feuille aluminium + PUR + feuille 
aluminium

Fiche de calcul de U (W/m2K)

- Portes et fenêtres - 

Porte extérieure en aluminium, isolée

Châssis en aluminium à coupure 
thermique



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Panneau porte alu D01

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = m

λ1= W/mK R1 = p.m. m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.03 m

λ2= 0.035 W/mK R2 = 0.857 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/ A1: 2001

M3 = (nature matériau 3)

e3 = m

λ3= W/mK R3 = p.m. m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M4 = (nature matériau 4)

e4 = m

λ4= W/mK R4 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.043 m2K/W (résistance superficielle)

Rtot = 1.025 m2K/W U panneau = 1/Rtot = 0.975 W/m2K

Feuille aluminium

-       Fiche de calcul de U (W/m2K)       - 

Feuille aluminium

Isolant PUR



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°:
Architecte : XXX

Type de paroi : Nom de la paroi concernée PAR XX

Rint = m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = m

λ1= W/mK R1 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M2 = (nature matériau 2)

e2 = m

λ2= W/mK R2 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M3 = (nature matériau 3)

e3 = m

λ3= W/mK R3 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M4 = (nature matériau 4)

e4 = m

λ4= W/mK R4 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

Rtot = m2K/W U = 1/Rtot = W/m2K

       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

XXX-XXXX-UNIV

- Parois -   

INSERER CROQUIS dans cette 
case ou en feuille annexe



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur extérieur (mur creux terre cuite) ME 01

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.01 m

λ1= 0.52 W/mK R1 = 0.019 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.14 m

λ2= 0.306 W/mK R2 = 0.458 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):

NBN B62-002/A1 - matériaux non certifiés

M3 = (nature matériau 3)

e3 = 0.04 m

λ3= 0.035 W/mK R3 = 1.143 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
ATG XX/XXXX

M4 = (nature matériau 4)

e4 = 0.04 m

λ4= W/mK R4 = 0.085 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002

M5 = (nature matériau 5)

e5 = 0.09 m

λ5= 1.161 W/mK R5 = 0.086 m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1 - matériaux non certifiés

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.043 m2K/W (résistance superficielle)

Rtot = 1.959 m2K/W U = 1/Rtot = 0.511 W/m2K

- Parois -   
       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

Enduit de plafonnage

Coulisse légèrement ventilée

Parement en briques de terre cuite 
NON COLLEES, < 1600 kg/m³

Maçonnerie en blocs de terre cuite 
ρ < 800 kg/m³

Polystyrène extrudé Marque M



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur extérieur en béton cellulaire avec enduit ME 02

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.01 m

λ1= 0.52 W/mK R1 = 0.019 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.24 m

λ2= 0.12 W/mK R2 = 2.000 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
Attestation BENOR (n° XXX/XXX)

M3 = (nature matériau 3)

e3 = 0.03 m

λ3= 0.028 W/mK R3 = 1.071 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M4 = (nature matériau 4)

e4 = 0.015 m

λ4= 1.5 W/mK R4 = 0.010 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.043 m2K/W (résistance superficielle)

Rtot = 3.269 m2K/W U = 1/Rtot = 0.306 W/m2K

Isolant rigide PUR, certifié, 
marque encore non connue

Crépi de façade au ciment

- Parois -   
       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

Enduit de plafonnage

Béton cellulaire
Marque M Type T/TT 



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°:
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur extérieur ossature bois avec bardage ME 03

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.016 m

λ1= 0.32 W/mK R1 = 0.050 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
Agrément européen ETA XX/XXXX

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.06 m

λ2= W/mK R2 = 0.170 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B 62-002/A1:1987

M3 = (nature matériau 4)

e3 = 0.016 m

λ3= 0.13 W/mK R4 = 0.123 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M4 = (nature matériau 3)

e4 = 0.12 m

λ4= 0.039 W/mK R3 = 3.077 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
Agrément européen ETA-XX/XXX

M5 = (nature matériau 4)

e5 = 0.018 m

λ5= 0.07 W/mK R4 = 0.257 m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M6 = (nature matériau 5)

e6 = m

λ6= W/mK R5 = 0.000 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B 62-002/A1:1987

Rext (ou Rint) = 0.125 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

Rtot = 3.927 m2K/W U = 1/Rtot = 0.255 W/m2K

- Parois -   
       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

Panneau de plâtre renforcé de fibres
Marque M

Coulisse pour équipement
Couche d'air non ventilée

XXX-XXXX-UNIV

Flocons de cellulose soufflés 
Marque M

Panneaux de fibres de bois de faible 
densité bitumé - ρ = 270kg/m³

Couche d'air fortement ventilée
Bardage bois

Panneau OSB



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°: XXX-XXXX-UNIV
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur extérieur en bois massif ME 04

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.012 m

λ1= W/mK R1 = 0.050 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B 62-002/ A1: 2001

M2= (nature matériau 2)

e2 = 0.075 m

λ2= 0.041 W/mK R2 = 1.829 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B 62-002/ A1: 2001

M3 = (nature matériau 3)

e3 = 0.05 m

λ3= 0.15 W/mK R3 = 0.333 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):

NBN B 62-002/ A1: 2001

M4 = (nature matériau 5)

e4 = 0.022 m

λ4= 0.07 W/mK R5 = 0.314 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B 62-002/ A1: 2001

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = p.m. m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.125 m2K/W (résistance superficielle)

Rtot = 2.777 m2K/W U = 1/Rtot = 0.360 W/m2K

Madrier en bois résineux

Panneaux de fibres de bois de faible 
densité bitumé - ρ = 270kg/m³

Bardage bois

-       Fiche de calcul de U (W/m2K)       - 

Plaque de plâtre entre cartons forts
ép. < 14 mm

Isolant laine minérale certifiée



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°:
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur blocs contre terre MCT 01

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.29 m

λ1= W/mK R1 = 0.200 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002:1987

M2 = (nature matériau 2)

e2 = 0.01 m

λ2= 0.93 W/mK R2 = 0.011 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M3 = (nature matériau 3)

e3 = m

λ3= W/mK R3 = p.m. m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M4 = (nature matériau 4)

e4 = 0.05 m

λ4= 0.034 W/mK R4 = 1.471 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.000 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

Rtot = 1.806 m2K/W U = 1/Rtot = 0.554 W/m2K

Goudronnage

       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

XXX-XXXX-UNIV

Maçonnerie en blocs de béton lourd 
ρ >= 1200 kg/m³

Enduit au ciment

- Parois -   

Isolant polystyrène extrudé, certifié, 
marque encore non connue



Habitation de : M. et Mme XXX Projet n°:
Architecte : XXX

Type de paroi : Mur intérieur vers espace non chauffé protégé du gel MI 01

Rint = 0.125 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

M1 = (nature matériau 1)

e1 = 0.03 m

λ1= 0.028 W/mK R1 = 1.071 m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002/A1: 2001

M2 = (nature matériau 2)

e2 = 0.19 m

λ2= W/mK R2 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
NBN B62-002:1987

M3 = (nature matériau 3)

e3 = m

λ3= W/mK R3 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M4 = (nature matériau 4)

e4 = m

λ4= W/mK R4 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M5 = (nature matériau 5)

e5 = m

λ5= W/mK R5 = m2K/W Coupe de la paroi

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

M6 = (nature matériau 6)

e6 = m

λ6= W/mK R6 = m2K/W

Source valeur λ ou R (NBN B62-002, ATG ou autre):
……………………………………...……….…….…

Rext (ou Rint) = 0.125 m2K/W (résistance superficielle - selon NBN B62-002 Tab.5)

Rtot = 1.321 m2K/W U = 1/Rtot = 0.757 W/m2K

       Fiche de calcul de U (W/m2K) 

XXX-XXXX-UNIV

Isolant rigide PUR, certifié, 
marque encore non connue

Maçonnerie en blocs de béton lourd 
ρ >= 1200 kg/m³

- Parois -   


